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Tief eindringendes wasserbasiertes Reinigungsmittel zur Vorbehandlung und Grundsanierung von
Terrassen, Gartenhdlzern und Gartenmdbeln aus Bangkirai, Teak und anderen Hartholzarten.

Arbeitsweise:

m  Groben und losen Schmutz mit einer harten Biirste entfernen.
m Vergriinungen und sonstige Verunreinigungen mit hartem Wasserstrahl entfernen.
m Holzoberflachen mit leichtem Spriihnebel anfeuchten.

m Den hochwirksamen einzA Novatrol Holzentgrauer mit einem festen Schwamm
oder einer Kunststoffbiirste mit leichtem Druck in das Holz einarbeiten.

m Einwirkzeit: ca. 10 bis 20 Minuten (bitte beachten)

m Die so vorbehandelten Holzoberflachen mit der Biirste und leichtem Druck mit reichlich klarem
Wasser so lange nachwaschen, bis das Wasser keine Verfarbungen mehr aufweist;
alternativ hierzu kann auch die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger erfolgen.

m  Bei extrem verschmutzten und vergrauten Holzoberfldchen kann diese Behandlung mehrfach
wiederholt werden.

m Nach dieser intensiven Vorbehandlung ist auf eine ausreichende Austrocknung des Holzes zu achten.
m Die Weiterbehandlung darf nur bei einer Holzfeuchte von max. 20 % erfolgen.

m  einzA Novatrol Holzdl fiir Gartenmdbel und einzA Novatrol Terrassendl fiir Terrassen und Gartenhdl-
zer erst nach einer Trockenzeit von mind. 2 bis 3 Tagen auftragen. Leicht aufgeraute Holzoberfldchen
mit feinem Schleifpapier leicht »képfen«.

Hinweis:
Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.
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lieferbar in den Farbtonen:
farblos und

teak

in den Gebindegrofen:
750 mlund 251

einzA Novatrol

|6semittelhaltiges Holzdl fiir Gartenmdbel

Auf pflanzlicher Basis hergestelltes besonders tief eindringendes Naturdl, besonders geeignet fiir
alle Gartenmobel. Das gute Penetrationsverhalten schiitzt das Holz und intensiviert die natiirliche
Holzoptik. Der Witterung ausgesetzte Gartenmobel werden durch das Eindlen wasserabweisend
konserviert.

Die Produkt-Highlights:

m [Gsemittelhaltiges Naturdl fiir Gartenmdbel

m teak fiir rotstichiges Holz wie Bangkirai, Teak, Merbau und Meranti

m farblos fur helle Holzer wie Eiche, Robinie und Iroko

m Schutz und Pflege auf pflanzlicher Basis

m intensiviert die natiirliche Holzoptik

m  Wiederbelebung der natiirlichen Holzoberflache

m tief eindringend (penetrierend), keine Filmbildung

m offenporiger und diffusionsfahiger Oberflachenschutz

m wasserabweisender Schutz gegen Feuchtigkeits- und Witterungseinfliisse
m mikrofeine Pigmente mit Lichtschutzfaktor bieten zusdtzlichen UV-Schutz

m flir Gartenmdbel aus Teakholz besonders gut geeignet

Hinweis:
Fir Terrassen(-bdden) und trittbelastete Holzflachen nicht geeignet.
Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.
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wasserverdiinnbares Holzol fiir Terrassenbdden und Gartenhdlzer

Auf pflanzlicher Basis hergestelltes besonders tief eindringendes Naturdl, besonders geeignet fiir
Bangkirai- und Teakholz-Terrassen. Das gute Penetrationsverhalten schiitzt das Holz und intensiviert die
natiirliche Holzoptik. Der Witterung ausgesetzte Terrassenflachen und Gartenhdlzer werden durch das
Eindlen wasserabweisend konserviert.

Die Produkt-Highlights:

m  wasserverdiinnbares Naturdl

m Schutz und Pflege auf pflanzlicher Basis

m die Frischzellenkur fiir Terrassenbdden und Gartenbauteile

m tief eindringend (penetrierend), keine Filmbildung

m offenporiger und diffusionsfahiger Oberflachenschutz

m Anfeuerung der natiirlichen Holzmaserung

m  mit Aqua-Blocker gegen Feuchtigkeits- und Witterungseinfliisse

m wasserabweisende Konservierung der Holzoberfldchen

m it konservierendem Filmschutz und aktiver Schutzformel gegen Vergriinung
m UV-schiitzend durch hochwertige UV-Absorber

m flr Terrassenbdden aus Bangkirai besonders geeignet

Hinweis:
Fiir Gartenmdbel (insbesondere Sitzmdbel) nicht geeignet.
Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.

lieferbar in den Farbtonen:
uv-neutral und

bangkirai

in den Gebindegrofen:
750 mlund 251
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